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AUDITORIO CONDE DUQUE 
 

 
 
 

DIRECCIÓN  

 
DIRECCIÓN: Calle Conde Duque, 9   
CÓDIGO POSTAL.  28015 
TELÉFONO:    (+34) 915 885 165 
Web:   http://www.condeduquemadrid.es/ 
  

TRANSPORTE 

AUTOBÚS 
M2, 21 , 1 , 2 , 44 , 74 , 133 , 2 , C 
 

METRO 
Ventura Rodríguez (L3), San Bernardo (L2, L4), Plaza de 
España (L2, L3, L10) 

HORARIO PERSONAL TÉCNICO 

A CONFIRMAR CON OFICINA TÉCNICA 
  

 
 

ACTIVIDADES 

  

Conciertos 

 
PERSONAL ESTABLE 

 
 
 

PLANOS 

FORMATO: PDF Y CAD 
ACTUALIZADOS: SI 

ACCESO CARGA 

CON: CAMION  
DIMENSIÓN PUERTA DE CARGA: ANCHO 3 METROS ALTURA 3,80 

MINUSVÁLIDOS 

ACCESO HABILITADO: SI 
ASEOS: SI 

BAR 

NO 

GUARDARROPA 

NO 

VENTA AUTOMATIZADA EN CAJERO AUTOMÁTICO 

NO 

TAQUILLA DE VENTA DE LOCALIDADES INFORMATIZADA 

SI 

WIFI 

NO 

CLIMATIZACIÓN 

AIRE ACONDICIONADO: SI 
CALEFACCIÓN: SI 

 

                                SALA 
 

AFOROS 

TOTAL:  260 
FIJOS:   250 

MINUSVALIDOS:  4 
ACOMPAÑANTES: 4 

DIMENSIONES: (EN METROS) 

 

ANCHO MÁX: 9,65 FONDO DESDE CABINA: 31,5, ALTO MÁX: 8,3 

ALTURA PISOS: 1 
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NÚMERO DE ACCESOS A LA PLATEA:  1 

OBSERVACIONES 

 
Fondo de escenario con acceso a chácena por puerta (Sin salida) 

 

ESCENARIO 
 
ANCHO: 6,5 

  

FONDO: 8,25 

  

ALTO: 7,00 

  

ACCESO ESCENARIO A PLATEA: 2     

PENDIENTE ESCENARIO: 

0,00% 

PISO DE ESCENA 

MATERIAL: TARIMA DE MADERA CON MOQUETA GRIS 

ES POSIBLE CLAVAR?: NO 

SUPERFICIE: 53 M2 

PLATAFORMAS 

NO 

PASO DE CARGA (ancho x fondo x alto) en cm. 

2,0 X 2,1 

  

                  ESPACIOS DE TRABAJO 
 

 

CAMERINOS (NÚMERO Y DOTACIÓN) 

2 General ( 10 Pax.) / 2 Individuales 

SALAS DE ENSAYOS 

No 

 
                         ILUMINACIÓN 
 

 

POTENCIAS 

 
POTENCIA TOTAL INSTALADA: RED 4 X 400 A. R – 018 / GRUPO 4 X 40 A. 
 

CIRCUITOS 

Nº TOTAL DE CIRCUITOS EN EL ESCENARIO:  
RED: 3 CIRCUITOS F + N 2 X 16 / 1 CIRCUITO TRIFASICO 32 A. 

SONIDO: 10 CIRCUITOS 2 X 16 

VARAS ELECTRIFICADAS: 8 VARAS FIJAS PARA LUZ DE ESCENA 4 X 10 A. 

VARAS ELECTRIFICADAS SALA: 23 ALUMBRADO ARQUITECTÓNICO 

DIMMERS 

Nº DE CANALES: 4 x 2 Kw  
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CONTROL 

MESA DE LUCES: ROAD HOG 3 (2048 CANALES – 4 UNIVERSOS) Consultar disponibilidad a Oficina técnica 

PATCH 

SITUACION: ENTRE ESCENARIO Y CONTROL 
Nº DE CIRCUITOS: 2 VGA / 2 DMX / 3 DIGITALES  / 4 VIDEOS COMPUESTO / 8 LINEAS / 8 ENVIOS 

LUZ DE SALA 

 
CONTROLADA DESDE CONTROL (CABINA)  
 

PROYECTORES (NÚMERO, POTENCIA) 

PC 
08 1000W  

PAR  
07 1000W LED RGB 

MÓVILES 
11  300W MAC 300 WASH 
02 500W MAC 500 SPOT 

 
SONIDO 

 

 

POTENCIAS 

 
POTENCIA TOTAL INSTALADA: 12.000W Repartidos entre PA, Subs y monitores 
 

PA 

14 UDS. GEO M6 REPARTIDAS EN DOS CLUSTER DE 7UDS.  6,5” Y MOTOR 1,4” SEGÚN PLANO 

2 UDS. SUBGRAVES 2X15” MOD. RS15 

FRONTFILL 

2 UDS. GEO M6 6,5” Y MOTOR 1,4” 

MONITORES 

CONSULTAR DISPONIBILIDAD 

AMPLIFICACIÓN 

5 UDS PROCESADOR DIGITAL AUTOAMPLIFICADO 4 X 1000W/4OHM 

DISTRIBUCCIÓN DE SEÑAL 

PATCH ANALÓGICO 32/16 
5 UDS TARJETAS DANTE NXAMP 

MESA DE MEZCLAS 

CONSULTAR DISPONIBILIDAD 

  

 

          
 EQUIPAMIENTOS VARIOS 

 

 

INSTRUMENTOS MUSICALES 

PIANO: Petrof   
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PLANO LX 
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PLANO COTAS 
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PLANO SONIDO 
 

 


